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Palavras Chave: Chapa de aquecimento - Reducao de Custos.

Em diversos experimentos do laboratério de quimica
geral, utiliza-se a chapa de aquecimento, sem a
necessidade de agitacdo magnética. Tendo em vista
0 alto custo deste equipamento e o alto indice de
danos causados por ma utilizagcdo dos alunos,
estudou-se a possibilidade da utilizacdo de um ferro
elétrico doméstico convencional, para substituir a
chapa de aquecimento. Elaborou-se, entéo,
juntamente com a marcenaria do Instituto de Quimica
da UNICAMP, um suporte de madeira para o ferro
elétrico, onde este pudesse ser posicionado de
maneira adequada para ser utilizado como placa de
aquecimento. Sabemos da importancia da busca por
equipamentos laboratoriais alternativos para que
estes possam ser mais acessiveis aos estudantes e
professores de quimica.

O desempenho do ferro elétrico utilizado como chapa
de aquecimento foi testado comparando-se a uma
chapa de aquecimento convencional. Foram
utilizados 200 mL de agua para 0 aquecimento em
ambos equipamentos. Na chapa de aquecimento
convencional, a temperatura selecionada na mesma,
foi de 100 °C, enquanto a do ferro elétrico, foi
selecionada a temperatura média, ja que 0 mesmo
ndo possui indicacdo de temperatura. Os resultados
dos experimentos seguem abaixo.
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Figura 1.
convencional.

Curva de aquecimento da chapa

Unicamp, Campinas, SP, de 24 a 27 de julho de 2006.

Ferro Elétrico

1 3 5 7 9 11131517 1921 2325 27 2931 3335 3739

Tempo (min)

Figura 2. Curva de aquecimento do ferro elétrico.
Verificou-se que 0 aquecimento é mais eficaz
utilizando o ferro elétrico, pois em um mesmo tempo,
a agua com este tipo de aquecimento atingiu uma
temperatura maior.

Figura 3. Utilizagao de um ferro elétrico como chapa
de aquecimento.

Os resultados mostram que é viavel a utilizacdo do
ferro para fins de aquecimento, desde que o
experimento em questdo ndo necessite de agitacdo
magnética. Muitos experimentos de quimica geral
podem utilizar este equipamento, visto que 0 custo
deste (em torno de R$50,00) é muito inferior ao da
chapa de aquecimento convencional (entre R$ 500,00
e 1000,00, dependendo da marca e modelo).
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