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PalavrasChave:célula de aeracéo diferencial, biocorrosao

A corrosdo metdlica € um problema de grande
relevancia para a sociedade contemporanea. Estima-
se que as perdas econbmicas devido a corrosao
metdlica represente cerca de 3 a 4% do produto
interno bruto de varios paises. Além das perdas
econdmicas, aspectos relativos a seguranca devem
ser considerados, devido a contribuicdo da corrosao
que origina falhas em estruturas de pontes,
gasodutos, oleodutos, embarcacdes e aeronaves,
colocando em risco a vida de muitas pessoas. A
corrosdo metdlica também tem um impacto
ambiental, pois para repor as perdas devido a
corrosdo, € necessario recorrer a mineragao.

A colonizagdo microbiana de metais e ligas,
ocorre através da formacdo de biofilmes, em geral
constituidos por um consércio de microrganismos,
substancias poliméricas extracelulares e
principalmente agua. Estes biofilmes podem modificar
drasticamente o comportamento da corrosdo de
metais e ligas, estimulando alteracdes localizadas,
através da concentracdo de ions, pH, e niveis de
oxigénio.

Os biofilmes ndo homogéneos produzem &areas
anddicas e catddicas sobre a superficie do metal por
causa da restricdo da difusdo do oxigénio e dos
nutrientes, gerando células de aeracgédo diferencial ou
de concentragéo™?.

Devido ao carater multi e interdisciplinar desta area
da ciéncia, a corrosdo devido a acdo de
microrganismos, €é pouco Ou nem mesmo
mencionado nos cursos de graduacdo de Quimica e
de Ciéncias Bioldgicas.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar
um experimento simples, através da preparacdo de
uma célula de aeracdo diferencial, para discutir

aspectos importantes da corrosdo induzida por
microrganismos.
Para a realizacdo deste experimento séao

necessarios: 1 chapa de ferro, lixa para metais, 1
conta gotas, 1 mL de solucdo aquosa de NaCl 5%
m/V, contendo poucos miligramas de ferricianeto de
potassio (indicador para ions ferro) e 1 gota de
solucéo de fenolftaleina (indicador acido-base).

Unicamp, Campinas, SP, de 24 a 27 de julho de 2006.

Sobre a chapa de ferro limpa, coloca-se uma gota da
solugdo salina, simulando-se assim, a presenca de
um biofime, que devido a atividade dos
microrganismos, gera um gradiente de concentragéo
de oxigénio, induzindo ao aparecimento de &reas
anddicas azuis[Fe ? Fe* + 2e] e catddicas rosa [
0O, + 4e + HO ? OH] sobre toda a superficie do
metal, ou seja, produzindo uma célula de aeragdo
diferencial conforme ilustrado na figura 1.

chapa de ferro

chapa de ferro
A E

Figura 1 Célula de aeracdo diferencial: (A) Inicio; (B)
Apo6s 30 minutos

Questbdes elaboradas para discutir o tema:

1-A corrosdo microbiolégica ocorre através de um
processo quimico ou eletroquimico?

2-Como o0s microrganismos induzem a corrosao
microbiol6gica?

3-Que tipo de industria ou estruturas, sofrem os
efeitos deste tipo de corroséo?

4-Que tipo de microrganismos induzem a corrosao?
5-Quais 0s prejuizos deste tipo de corrosdo para a
sociedade?

O preparo de uma célula de aeracéo diferencial para
discutir um problema pratico, como a corrosdo e
ainda a corrosdo induzida por microrganismos,
possibilitou um maior interesse e compreensdo do
tema oxi-reducéo por parte dos alunos.
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