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Lixo Hospitalar, Tratamentos.

Perante nossa sociedade, ha problemas de
doengas e poluicdo ambiental, causado pelos
residuos ma cuidados do lixo hospitdar. Vé-se
necessario a presenca de quimicos em hospitais,
para que estes atuem no tratamento de residuos,
que necessitam de melhores cuidados, antes de
seguirem seu destino, principdmente se este for a
incineragdo, diminuindo e controlando assm, as
possibilidades de emissfo de compostos toxicos e
poluentes e a transmisséo de doengas. O objetivo
deste projeto € mostrar a atuacéo do Quimico no
tratamento de residuos quimicos no lixo hospitdar,
investigar conhecimentos quimicos para diminar a
liberacdo de gases tOxicos na incineracéo do lixo
hospitaar, diminuir a quantidade de cinzas geradas
€ propor Novos métodos para seu tratamento.

Os residuos Sdlidos Hospitdares, (Lixo
Hospitalar), ssempre congtituiram um problema sério
para os administradores hospitdares. Este lixo é
gerado por entidades hospitaares, podendo ser
classficados em: infectantes, com a presenca de
agentes bioldgicos que podem apresentar riscos de
infeccdo; quimicos, contendo substancias quimicas
que gpresentam riscos a salde publica €ou a0
meio ambiente; e comuns, consderados residuos
Sdlidos urbanos'. Ao serem incinerados, ou sga,
transformar residuos organicos, sdlidos e liquidos
em uma mistura gasosa por temperatura +/-900°C,
de acordo com o incinerador, estes residuos
podem causar problemas de véias gravidades,
como geracdo de monoxido de carbono (CO) e
contaminagdo da corrente gasosa, liquida e/ou das
cinzas, dém de ainda poder encontrar a0 fim da
incineragBo bactérias e virus’. Muitos hospitais
smplesmente encaminham a totdidade de seu lixo
para sstemas de coleta especial do Departamento
de Limpeza Municipais, que lancam diretamente em
lix6es, ou Implesmente “incineram” quando estes
exisgem. Exigem inimeras formas de tratamento do
lixo hospitalar, dentre elas estdo: a incineragéo,
onde normdmente € redizada em fornos
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especidmente projetados para ta aividade.
Normamente os fornos séo compostos de duas
camaras, na primeira ocorrendo a queima do lixo
hospitdlar  (com o auxilio normdmente de
gueimadores a 6leo ou gas) com a admissio de ar
em excesso para manter a queima dos residuos
organicos, que compdem cerca de 35% do lixo
hospitdar ou dterndivamente utilizando-se um
processo de pirdlise. Os gases emanantes dessa
gueima passam para a segunda camara onde
gueimadores a Oleo (ou @g&) amentan a
temperatura dos gases para garantir a completa
combustédo dos gases efluentes (cAmara de pos

queima).

A incineracéo ndo € amelhor opcdo, sendo
aconsalhavel, o0 método de destruicdo do reator a
plasma, que pode chegar aé a 15000°C,
destruindo todas as bactérias exigentes no lixo
hospitdlar. A Tocha de Plasma geara dta
temperatura utilizando quantidade relativamente
pequena de ar, fundindo uma pate do lixo e
voldilizando outra Forma se uma pate solida
fundida, na parte superior a “Matriz ceramica’ que
€ totalmente neutra e pode utilizada, por exemplo,
para pavimentacdo, na parte inferior se forma a
“Matriz Metdica’ que pode ser gproveitada na
indigtria Sderdrgica. Os compostos voldilizados
sdo dirigidos a camara de “ P6s-combustéo”, onde
sa injetado 0 ar e assm — aproveitando as
temperaturas resultantes de  gproximadamente
1300/1400°C — oxidados, tornam assm os gases
“neutralizaveis’ ou neutros. A energia potencia do
lixo podera ser melhor aproveitada no processo a
plasma do que no processo de incineracao.

A todos os colegas que ajudaram neste, ao Curso de
Quimica do ILES-ULBRA.
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