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O conhecimento de propriedades fundamentais de
substancias € a base do conhecimento sobre a
organizacdo da matéria no que diz respeito a
energia. Grandezas como: energias de reacéo e e
de transicdo de fases estdo entre as mais
importantes. Quando se abre qualquer livro texto em
sua contar capa, 0 que se vé é uma tabela de
grandezas termodindmicas fundamentais como:
entalpia, entropia e energia livre de formagédo e
capacidades calorificas, além da massa molar. Para
a surpresa dos menos avisados, dificilmente se
encontram entalpias de formagdo de uma
substancia numa fase pouco estavel a 25 °C, a
temperatura de referéncia. E assim para a entalpia
de formacéo da agua sélida, do gelo seco e também
para o nitrogénio no estado liquido. Quando precisa
desses dados, o usuario, aluno ou professor deve
recorrer a outras fontes ou entdo fazer a sua
determinacgéo. Ficamos maravilhados em 1987 com
um artigo sobre a entalpia de vaporizacdo do
nitrogénio liquidol. Naquele momento, o uso de
nitrogénio liquido era restrito & pesquisa e seu custo
muito elevado. E claro que a periculosidade inerente
ao seu uso era importante e continua sendo,
entretanto 0 seu uso mais popular tornou essa
periculosidade menos preocupante. Inspirado
naquele artigo e nos problemas anteriormente
atribuidos ao uso do nitrogénio liquido publicamos,
em 1989% um experimento adaptado para a
determinacdo da entalpia de sublimacdo do gelo
seco, que continua um sucesso de aplicacao aqui
na Unicamp e em muitas outras Universidades.
Agora, ao reler os dois artigos citados,
vislumbramos com um experimento  muito
interessante e simples para a determinagdo da
entalpia de vaporizac¢éo do nitrogénio.

O experimento consiste em um frasco de vidro para
cerca de 50 mL, que estd inserido em um bloco de
isopor e coberto com uma tampa também de isopor.
No interior desse frasco ha uma resisténcia elétrica,
acoplada a uma fonte de tenséo e a um multimetro.
O nitrogénio liquido é colocado no frasco de vidro
de modo a cobrir a resisténcia completamente. O
sistema ¢é fechado com a tampa de isopor e
colocado sobre uma balanca técnica. Como o

sistema nao é adiabético, uma pequena troca de
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energia faz o nitrogénio evaporar a sua temperatura
de ebulicdo e uma perda de massa constante com o
tempo € registrada pela balanca. A cada 15
segundos a massa total é observada e apds 2
minutos é possivel conhecer a perda de massa de
nitrogénio em funcdo do tempo (dm/dt). Apds esses
dois minutos a resisténcia é ligada e um novo fluxo
de massa(dm,/dt), agora maior, é observado. A
diferenca entre esses dois fluxos deve-se a entrada
de calor no sistema advindo da resisténcia (dE/dt).
Observe que a relagé@o entre a derivada de energia
elétrica por tempo e a diferenca entre as derivadas
de massa antes de ligar a resisténcia e depois de
ligada fornece (dE/(dm,-dm)), que nada mais é que
a entalpia de vaporizacdo por massa de nitrogénio,
0 que permite determinar experimentalmente a sua
entalpia de vaporizagéo por mol.

Utilizando o equipamento descrito, usando-se uma
resisténcia de 47 omhs e uma tensdo de 15 volts,
dez resultados foram obtidos, sendo o valor de
entalpia de vaporizagcdo do N igual a 198,7+4,3) J
gl contra 1991,1 J g'l da literatura, o que mostra
uma incerteza relativa da ordem de 2% e uma
exatiddo da ordem de 0,2%. No momento estamos
procurando determinar a entalpia de sublimacdo do
gelo seco pelo mesmo método, entretanto os
valores experimentais ndo se mostraram, ainda,
com a mesma repetibilidade que aqueles do
nitrogénio. A questdo do contacto térmico entre a
amostra soélida de gelo seco e a resisténcia de
aquecimento tem sido a origem desse problema.

O experimento é muito simples, usa materiais de
facil aquisicdo e baixo custo, pode ser realizado
num periodo de 2 horas e d& resultados bastante
confiaveis. Uma resisténcia de chuveiro pode ser
utilizada no experimento, bastando diminuir a
voltagem aplicada para cerca de 5 volts. Esse
procedimento é completamente diferente das
referéncias citadas nesse texto.
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