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Introducao

A maneira como as Ciéncias Bésicas
(Quimica, Fisica e Biologia) vém sendo abordadas na
escola, pode ter contribuido com o baixo interesse
dos estudantes no aprendizado das mesmas®. Devido
a esse baixo interesse, faz-se necessario o uso de
metodologias e/ou ferramentas alternativas que
despertem o interesse dos estudantes®.

Uma forma para despertar o interesse dos
alunos pelas ciéncias bésicas pode ser a aplicacdo
de experimentos. Esses experimentos ndo precisam
ser realizados em laboratérios ou em ambientes
especiais, bem como ndo estdo obrigatoriamente
vinculados a materiais especiais. Eles podem ser
realizados com materiais alternativos e de baixo
custo em sala de aula. E dessa forma os
experimentos serdo simples e também atraentes.

Quando se utiliza a experimentagdo como
ferramenta para suprir as necessidades pedagdgicas,
normalmente sdo apresentados 0s conceitos
abordados teoricamente. Contudo pode-se utilizar
esses experimentos para abordar outros temas,
permitindo assim uma integracdo de conceitos e
conteddos. Um exemplo é a partir do conceito de
eletrélise discutir questdes como: fontes de energia
alternativas e renovaveis, tecnologia e meio ambiente.

Neste trabalho apresenta-se um experimento
alternativo e de baixo custo que simula uma célula
combustivel. E um experimento que apresenta um
exemplo tecnoldgico de fonte de energia limpa e que
permite a integracdo de conteldos cientificos da
Quimica, da Fisica e da Ciéncia Ambiental. Destina-
se a docentes dos Niveis Fundamental e Médio para
explorar de forma mais que satisfatéria os conteddos
pertinentes as suas disciplinas e seriacao.

A tecnologia das células combustiveis
(CelCs) é considerada uma forma limpa de produzir
eficientemente energia elétrica. Propbe-se para as
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CelCs diversas aplicagcbes, que variam desde
sistemas portateis até mesmo a geragdo distribuida
de energia®”.

Indiscutivelmente séo 0s beneficios
ambientais que mais destacam a importancia das
CelCs. Pelo fato de serem nao poluentes, esses
dispositivos ajudaréo a minimiza¢cdo de problemas
ambientais. Pode-se citar, como exemplos: a
reducdo de baterias em aterros sanitarios, a
minimizacdo de contaminag&o de solos e ambientes
aquaéticos por metais presentes em pilhas e baterias;
a minimizagao de emisséo de poluentes atmosféricos
(por motores acombustdo); reducdo da emissao de
gases intensificadores de efeito estufa.

Embora exista alta tecnologia envolvida no
funcionamento das CelCs, seu principio e conceito
sdo conhecidos h&4 mais de 150 anos®. No Brasil,
desde o final da década de 70 vém sendo realizadas
algumas atividades na area de CelCs. Varias
instituicdes, como a UFCE, a UFRJ, o IPT de Sé&o
Paulo e o grupo de Eletroquimica da USP Séo
Carlos, j& se dedicaram ao estudo, direta ou
indiretamente, desse tipo de tecnologia®.

As CelCs mais comuns baseiam-se na
combinacao quimica entre oxigénio e hidrogénio para
a geracdo de energia (elétrica e térmica). A
combinagdo ocorre em uma célula composta por
eletrodos porosos, um catalisador e um eletrélito ou
membrana porosa. Nessa célula o oxigénio e o
hidrogénio, em suas formas moleculares gasosas,
sdo forcados a atravessar o catalisador, que promove
a reacdo de formagao de agua e energia.

As células combustiveis sdo um exemplo de
fonte de energia limpa. As fontes de energia
alternativas, limpas e renovaveis cada vez mais
desempenhardo um papel importante Nno nosso
abastecimento energético. Isso se deve ao fato da
fonte energética principal, o petréleo, ser finita,
poluente e ndo renovavel. Pela importancia
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econdmica, politica e social, o tema deve ser
bastante discutido no &mbito escolar.

Diante essa necessidade de discussdo no
ambito escolar, € que se vislumbrou a possibilidade
de modificar um experimento bastante conhecido da
eletroquimica para simular uma CelC®. A partir da
eletrdlise de uma solu¢do aquosa diluida de cloreto
de sddio, sal de cozinha, explora-se a reversibilidade
do processo para simular a célula combustivel.
Quando sao discutidos os principios basicos de
eletrélise, o processo sobre a solugdo de cloreto de
s6dio é o exemplo mais comum apresentado em
livros didaticos da area de Quimica.

Na solugdo aquosa de clorqrto de sddio estéo
presentes as espécies H,O, Na q € Clg. No
processo de eletrolise dessa solugéo ocorre oxidacéo
e reducdo de algumas das espécies presentes’:

Anodo: 2CI —>Clg+2e
Catodo: 2 H,0+2e > Hyg + 2 OH

desse modo a reagdo global para a eletrélise é:

Global: 2 Cl + 2 H,0 --> Hyg + Clygq+ 2 OH

Por se tratar de uma eletrélise, a reacéo
global apresentada para 0 processo € nao
espontanea segundo a termodinamica.
Conseguientemente a reacdo reversa, de combinagéo
do Hg e do Cl, deve ser espontanea. Se a reagéo
direta consome energia, a reacdo reversa fornecera
energia. E esse é o principio utilizado na simulacéo
de célula combustivel (CelC).

Principio simples, equipamento simples.
Buscando explorar o fendbmeno de interesse com a
experimentacdo alternativa, os autores construiram
uma célula eletrolitica, com materiais muito simples e
totalmente acessiveis, capaz de comprovar a reacéo
de regeneracdo de energia e assim simular uma
CelC. E essa célula eletrolitica foi batizada de "célula
combustivel". O objetivo da célula é permitir e
estimular a discussdo, integrada, de conceitos de
eletroquimica, & termodinémica, de eletricidade, de
inovacgao tecnoldgica, de histdria da ciéncia, de fontes
de energia, de problemas ambientais, de relacdes
ciéncia e economia (e politica), entre outros que
possam ser identificados.

O aparato foi apresentado e utilizado em dois
eventos: (a) no mini-curso “Conceitos Fisicos e
Quimicos no Ensino Fundamental’ durante o evento
“O Ensino de Ciéncias Frente aos Desafios da
Contemporaneidade” organizado pela SEED/PR
realizado em Faxinal do Céu no periodo de 20 a 22 de
junho de 2005. O mini-curso foi ofertado a um publico
de docentes de Ciéncias do Ensino Fundamental,
oriundos de diferentes regifes do Estado do Paran&?
(b) na oficina "Projeto IDEC: a Quimica, a Fisica e a
Biologia em uma abordagem conceitual-experimental
integrada” durante o evento "I Educagdo ComCiéncia"
organizado pela SEED/PR. A oficina foi realizada ao
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longo de cinco etapas, em diferentes cidades do
Estado do Parana, e atendeu docentes e discentes
da 5 a & séries e do Ensino Médio da rede publica
do Estado do Parana.

O desenvolvimento da célula combustivel
segundo a experimentagdo alternativa e de baixo
custo aliada a integracdo de conteldos e conceitos
compde o conjunto de resultados do projeto
"Instrumentacdo, Demonstracdo e Experimentagéo
em Ciéncias", IDEC, desenvolvido na Universidade
Estadual do Centro-Oeste.

Resultados e Discussao

Apresentam-se a seguir instrugcbes para a
construcdo da CelC e respectivo funcionamento.

A Construgao

Materiais utilizados:

a) garrafa plastica de 500mL de
transparente e com tampa;

b) um cabo elétrico de (2mm), com 1 m de
comprimento;

c) 4 pilhas de tamanho C ou D de 1,5V;

d) dois suportes para duas pilhas

e) 1 lapis do tipo HB.

f) 3 parafusos médios;

g) 1 led (light emitting diode) de 1,5 V;

h) 2 pincas tipo jacaré pequenas;

i) sal de cozinha (cloreto de sodio);

j) bastdo e pistola para colagem a quente;

k) fiime de PVC utlizado em cozinha
doméstica;

[) um copo graduado de 500mL;

m) uma colher de sopa;

n) 4 parafusos pequenos para fixacdo dos
suportes para pilha;

0) placa de madeira, compensado, MDF, ou
PVC branca (usada em forro), dimensédo 25
cm x 20 cm x 2 cm;

p) agua;

g) adesivo epodxi transparente a base de resina
epoxi e polimercaptana (constituido de dois
tubos contendo os componentes que depois
de misturados fornecem o adesivo);

N  multimetro (opcional);

algumas ferramentas também serdo necessdrias para
a construcéo da CelC, como por exemplo: chave de
fenda e/ou Philips, ferro de solda elétrico, estilete,
serrote, furadeira.

Montagem:

No passo 1 prepara-se a célula propriamente
dita. Pega-se a garrafa plastica de 500 ml vazia,
limpa, seca e sem rotulo. Marcam-se dois pontos,
uns 6 cm de distncia de cada extremidade da
garrafa, em direcdo ao eixo central da garrafa. Sobre
os pontos sao feitos dois orificios (em cada orificio
ser4 colocado um pedaco de lapis). Cada orificio
devera ser um pouco menor que a espessura de um

agua,
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lapis, de modo que o lapis fique bem justo evitando
possiveis vazamentos.

Feitos os orificios, corta-se o lapis HB ao
meio obtendo-se dois pedacos iguais. Com o auxilio
de um estilete apontam-se todas as extremidades do
lapis, tomando o cuidado para ndo quebrar a grafite.
Deixa-se em cada extremidade cerca de 1,5 cm de
grafite exposto. Em apenas uma das pontas de cada
metade de l4pis, cobre-se a madeira com cola quente
(ndo se deve cobrir a grafite). Introduz-se entdo os
pedacos de lapis em cada um dos orificios na garrafa,
até suas respectivas metades. Em torno dos pedagos
de lapis, no contato dos mesmos com a garrafa, é
passada a cola epoxi para fixacdo e vedacgéo.

Corta-se o cabo elétrico ao meio, reservando
50cm para montagem do circuito com as pilhas.
Corta-se novamente o cabo ao meio, obtendo 25 cm
cada parte. Em cada ponta de grafite que esta do
lado de fora da garrafa enrola-se os cabos que ja
estdo descascados, colando-os a grafite utilizando-se
a cola quente. Fixam-se as pontas livres dos cabos
as pingas "jacaré" com o auxilio do ferro de solda
elétrico.

No copo graduado dissolve-se o contetdo de
uma colher de sopa do sal de cozinha
(aproximadamente 13g) em &agua suficiente para
500mL de solucdo. A solucédo é colocada na garrafa,
gue em seguida é fechada com a tampa (Fig 1).
Pode-se, opcionalmente, colocar um pedago de filme
PVC entre a tampa e a boca da garrafa para melhorar
a vedagao.

Figura 1. célula eletrolitica/combustivel

No passo 2 constréi-se uma base para os
suportes para pilhas. Sobre a placa de madeira/PVC
fixam-se os suportes para pilha com parafusos. Deixe
0 pélo positivo das pilhas a esquerda e o polo
negativo a direita. O cabo elétrico previamente
reservado é cortado ao meio e cada metade é fixada
com ferro de solda nas extremidades dos suportes
para pilhas (circuito em paralelo).

Em seguida fixam-se os trés parafusos
médios sobre a placa. Deixam-se dois parafusos a

a esquerda (distdncia entre os

direita e uma a
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parafusos de 5cm). Deixa-se metade dos parafusos
acima da placa. Numera-se o parafuso a direita, mais
proximo dos suportes, com o ndmero 1; o segundo
parafuso a direita (abaixo do primeiro) com o numero
2; o parafuso a esquerda recebe onumero 3. Enrola-
se a ponta descascada do cabo que esta conectado
ao polo negativo das pilhas no parafuso com
indicacdo 1 e a ponta do cabo que esta conectado ao
pélo positivo das pilhas no parafuso com indicagdo 3.

O led é colado na placa, com cola quente,
com suas pontas voltadas para cima. Deve-se tomar
cuidado com a polarizagdo do led®. Uma das pontas
(terminais) é mais longa que a outra. Posiciona-se o
led de tal forma que a ponta mais longa fica voltada
para o lado esquerdo, e ponta mais curta para o lado
direito (Fig 2). A montagem da base é encerrada com
a colocagédo das pilhas nos suportes.

Figura 2. Base para pilhas, contatos e led

Se um docente determinar a construcdo da

CelC para um grupo de alunos, é importante que ele
faca questionamentos e estimule discussdes nessa
fase. Isso visa incentivar os alunos a correlacionar
materiais e procedimentos com conceitos cientificos.
O docente pode questionar por exemplo o porqué do
uso de lapis HB, assim como pode estimular uma
discusséo sobre led's e suas aplicacbes cotidianas.

O Funcionamento

O funcionamento € dividido em duas etapas.
Na primeira etapa promove-se a eletrélise da solucdo
aquosa salina. Na segunda etapa verifica-se a
reversibilidade da reacdo através da emissédo de luz
por um led.

Para promover a eletrélise, aproxima-se a
garrafa com a solucéo salina do conjunto das pilhas .
Conecta-se uma das pin¢as "jacaré" ao parafuso de
namero 1 (pdlo negativo) e a outra pingca ao parafuso
de ndmero 3 (pdlo positivo) (Fig 3). No intervalo de 6 a
10 segundos observa-se a formacéo de bolhas de gas
nas pontas de grafite no interior da solucdo. Deve-se
evitar a prolongacédo do tempo de reacdo para que as
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bolhas de gas ndo se desprendam das pontas de
grafite.

Nesse momento o docente pode discutir o
processo eletroquimico e quais sdo as espécies
envolvidas. O conhecimento prévio sobre a eletrélise
da agua pura faz o discente pensar que os gases
formados s&o o0 oxigénio, Oy, € 0 hidrogénio, Hyg,.

Figura 3. Promovendo a eletrdlise na célula
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Opcionalmente pode-se verificar, com um
multimetro a voltagem e corrente que passam pelo
sistema. Nesse caso ao invés de conectar uma pinca
no parafuso 1, conecta-se ao parafuso 2. O
multimetro fecha o circuito conectando-se suas
pontas de prova nos parafusos 1 e 2. Os resultados
obtidos podem ser comparados, e discutidos, com
agueles obtidos para as pilhas.

Ap6s o periodo determinado para a eletrdlise,
e sem perturbar a garrafa (agitacdo, deslocamento,
vibracdo), removem-se as pincas dos parafusos 1 e 3.
Qualquer perturbacéo pode provocar o]
desprendimento das bolhas dos gases das pontas de
grafite. A pinga que estava conectada ao parafuso 1 é
colocada na ponta do led localizada a direita. A pinca
que estava conectada ao parafuso 3 é conectada a
ponta do led localizada a esquerda.

Figura 4. Simulacéo de célula combustivel

O led, entdo, passa a emitir luz. Isso ocorre
por causa da energia fornecida pelo processo inverso
a eletrélise, cuja reacdo global é:

Ha) + Clyg+ 2 OH --> 2 CI + 2 H,0
essa etapa é a simulacdo de célula combustivel,
onde H,q € consumido e energia elétrica € gerada.
Enquanto as pincas permanecem
conectadas ao led, percebe-se que a intensidade
luminosa decai com o tempo. Isso esta diretamente
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relacionado a cinética da reagcdo. O registro
guantitativo desse decaimento pode ser obtido com
uso do multimetro. Apds a promocdo da eletrélise
deve-se conectar as pingas as pontas de prova do
multimetro (ao invés das pontas do led). O registro
numérico pode ser transformado, posteriormente, em
um registro grafico.

Nesse momento o docente pode efetuar
discussbGes sobre: a reversibilidade de processos
guimicos; a reversibilidade e processos bioquimicos
em organismos; conceitos de eletricidade; conversdo
de energia; fontes e tipos de energia e suas
caracteristicas; problemas ambientais; tecnologia e
pesquisa cientifica; células combustiveis e suas
aplicacdes, suas vantagens e suas desvantagens;
entre outros temas e conceitos.

O docente pode iniciar as discussées
propondo a seguinte questao aos discentes: "como é
possivel uma solucdo de agua e sal acender um
led?". Também é possivel a esse mesmo docente
solicitar sugestdes de modificacdes no equipamento
de modo a permitir a observacdo e discussdao de
outros fendbmenos.

A fim de auxiliar o trabalho e planejamento do
docente do Ensino Basico, sugere-se como leitura
inicial sobre células combustiveis o material que se
encontra no "Portal Célula a Combustivel" disponivel
no endereco URL http://www.brasilh2.com.br/.

Conclusdes

Esse experimento, que simula uma célula
combustivel, contém uma série de conceitos e
contelidos cientificos e tecnoldgicos, os quais séo
facilmente correlacionados e relacionados entre si.
Essas correlacbes e relagbes sdo a chamada
integracdo de conceitos e conteldos.

Procurou-se destacar também que a
discusséo dos conceitos e conteddos ocorre néo
somente na execu¢do do experimento, mas também
em sua montagem. Isso mostra a flexibilidade e
versatilidade que a experimentagdo alternativa pode
apresentar, desde que bem planejada e conduzida.

Também € importante ressaltar que ndo se
propde nesse trabalho o abandono a experimentacao
em ambientes especiais com materiais especiais (por
exemplo a experimentacdo em um laboratério com
seus equipamentos tradicionais). O que se ratifica € a
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ampliacéo das ferramentas disponiveis para o ensino
de Quimica e Ciéncias de um modo geral (e
integrado). Nada impede uma conjugacdo da
experimentacdo alternativa com a experimentacao
tradicional.

Nos mini-cursos e oficihnas em que o
experimento foi apresentado, foi possivel comprovar
sua capacidade de despertar, no participante da
atividade, o interesse, a curiosidade, e o
gquestionamento sobre os fenémenos envolvidos. Em
funcdo dessa resposta positiva, pretende-se nos
proximos cursos e oficinas realizar um levantamento
perceptivo sobre o experimento na relagdo ensino-
aprendizagem.
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