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A contextualizagdo no ensino de Quimica vem
sendo proposta ha um certo tempo. Nos cursos
superiores, os alunos reclamam do excesso de aulas
tedricas e pedem mais aplicabilidade dos conteudos.
Os cursos superiores de tecnologia sédo aplicados,
mas ainda sim necessitam de aulas praticas que
estejam mais préximas da realidade que o aluno
enfrentard no mundo do trabalho.

Os cursos da area da Construcdo Civil utilizam
disciplinas introdutérias de Quimica que vao dar
suporte a outras nos semestres seguintes, como, por
exemplo, podemos «citar a Patologia das
Construcbes. A corrosdo é um topico que se tem
dado muita atencdo bem como as técnicas usadas
para combaté-la * .

Neste resumo, apresenta-se a proposta de
construcdo de um kit didatico, em miniatura, de um
sistema de protecdo catddica por corrente impressa
para utilizacdo na protecdo de uma tubulacéo
enterrada (Ver Figura).

O kit proposto é apresentado em dois conjuntos.
No primeiro, temos uma tubulacdo de aco enterrada
sem nenhum meio de protecdo. No segundo,
utilizamos a protecao catddica por corrente impressa
e demonstramos a eficiéncia da técnica.

Para a utilizagdo do sistema € necesséaria a
medicao da resistividade do meio (solo), o calculo da
area da tubulagcdo, a densidade de corrente e a
corrente elétrica que devem ser aplicadas a estrutura
de aco. Para isso, os calculos sdo apresentados a
seguir %

2 Resistividade do Solo (pelo método dos quatro
pinos)%
r=2P.a.Vv/l,onde:
| = corrente injetada pelos pinos externos, em A;
V= queda de voltagem nos pinos externos, em V,
a= espagamento entre os pinos, em cm;
r = resistividade elétrica, em ohm.cm.

2 Densidade de Corrente
d=73,73-13,35.logr
d= densidade de corrente, em mA/m?

2 Corrente Elétrica Requerida
I=S.d.f(1-E)

I= Intensidade de corrente, em A,

S= Area total da superficie a proteger, em m%

Unicamp, Campinas, SP, de 24 a 27 de julho de 2006.

d= densidade de corrente, em A/m?

f= Fator de velocidade do meio, adimensional;

E= Eficiéncia do revestimento, quando houver,
expresso sob a forma de fragcdo decimal.

O conjunto conectado ao sistema de protecdo
catddica tem o polo negativo do retificador ligado a
tubulagdo, enquanto o pdlo positivo esta conectado a
um leito de cinco anodos inertes de grafite (Ver
Figura). As tubulagbes usadas nédo apresentavam
nenhum revestimento protetor.

Vale salientar que alguns célculos ndo foram
considerados por tratar-se apenas de um kit
demonstrativo. Como exemplo, podemos citar o
calculo da massa e da vida util dos anodos.

Espera-se como resultado deste trabalho que o
conjunto com a protecdo catddica por corrente
impressa néo sofra corroséo, enquanto que no autro
sistema, a oxidacao deve atacar o tubo de aco.
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Figura. Conjuntos com tubulagdes enterradas; um
deles com o sistema de protegdo catodica por
corrente impressa.

A bibliografia citada apresenta varios exemplos de
atividades praticas dos sistemas de protecdo
catddica, mas todos eles sendo realizados em
becker e com placas metalicas. Com o kit proposto
tentamos nos aproximar o maximo possivel da
situacao real encontrada no ambiente de trabalho.

O sistema, ora apresentado, deve ser utilizado nas
aulas de Fundamentos de Quimica do Curso Superior
de Tecnologia em Geréncia de Obras de Edificacdes
do CEFET-PB.
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